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ÖZET


Sirke örneklerinde iz düzeyde bulunan kadmiyum, kurşun ve bakırın Potansiyometrik Sıyırma yöntemi ile eş zamanlı analizi yapılmaya çalışılmıştır. Sirkede bulunan organik maddeler bu metalleri bağladığı için bozundurma işleminin analiz sonuçlarına olası etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla üç farklı bozundurma tekniği (Mikrodalga, UV ve Hot Plate) ile bozundurulmuş sirke örnekleri ve bozundurma işlemi uygulanmamış sirke örnekleri analizlenerek, sonuçlar karşılaştırılmıştır. Potansiyometrik sıyırma analizi sonuçlarına biriktirme potansiyeli, pH, sıcaklık, civa derişimi, önderiştirme süreleri, elektrot dönme hızı ve örnek derişimi gibi bir çok parametre etki etmektedir. Bunlardan kimileri incelenmiş ve benzer işlem görmüş örnekler İndüktif Eşleşmiş Plazma Spektroskopisi ile (ICP) de analizlenerek elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.


Anahtar Sözcükler: Mikrodalga bozundurma, örnek hazırlama, sirke analizi, potansiyometrik sıyırma analizi, ağır metal analizi
ÖNSÖZ


Potansiyometrik Sıyırma Analizinin doğal örneklere uygulanması ile ilgili bu çalışmamızda bizi bilgileri, önerileri ve yakın ilgileri ile sürekli destekleyen, çalışma ve araştırma gücümüzü arttıran, bilimsel çalışmayı bize sevdiren danışmanımız     Doç. Dr. H.İsmet GÖKÇEL’e teşekkür ediyoruz.
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